Инструкция по монтажу

                               сборных холодильных камер ИРБИС
1.
Проверить комплектность поставки:
· набор ППУ сэндвич панелей, количество согласно схемы сборки и ведомости      комплектации;
· коробка с фурнитурой.
2.
Проверить готовность площадки для монтажа.
Подготовить плоскость площадки, размером не менее размеров камеры "в плане", с возможностью приложения статического давления не менее, чем допустимая нагрузка на пол камеры (стандартно 1000 кг/м2). Допустимое отклонение от уровня горизонта не более 1 см на пролете 4 м.
3.
Разложить панели пола камеры на площадке в соответствии со схемой сборки камеры. Затянуть эксцентриковые замки (далее по тексту - "замки"), через один, прилагаемым внутренним шестигранным ключом до упора.
4.
Определить последовательность сборки стен, для этого необходимо руководствоваться    следующим:
· сборку стен начинают с какого-либо угла;
· при расположении дверного элемента в прилегающих к углу панелях сборку следует начинать с этого угла;
· угловая панель устанавливается с направлением шипа против движения часовой    стрелки.
5.
Стеновые панели устанавливать на шип панелей пола в соответствии со схемой сборки камеры в определённой ранее последовательности. Для соединения соседних стеновых элементов необходимо закрыть 1-2 замка на вертикальном стыке панелей (не доводя до ynopа ~1/2 оборота), после чего затянуть до упора 1-2 замка крепления стеновой панели к половой, далее затянуть до упора замки на вертикальном стыке.
ВНИМАНИЕ:   при установке стеновых панелей необходимо следить за тем, чтобы          верхний край соседних панелей находился на одном уровне.
6. Проверить качество сборки стен: верхний край панелей должен быть по периметру камеры на одном уровне. В случае необходимости - отъюстировать отдельные панели, предварительно ослабляя все замки по периметру панели.
7. Установить элементы потолка по порядку, затягивая по 2 замка на каждой стороне                              панели.
8. Окончательно затянуть до упора все замковые соединения камеры.
9. Собрать и установить замок в соответствии с прилагаемой инструкцией. Проверить работоспособность замка, а также системы аварийного выхода - при закрытой на ключ двери она должна открываться изнутри. Проверить прилегание уплотнительного профиля двери к периметру дверного проема.
10. Для низкотемпературных камер произвести также подключения электронагревателей периметра двери и клапана выравнивания давления к сети 220 В/50 Гц. Удельная мощность нагревателей составляет ~ 30-40 Вт/м.
11. Снять защитную плёнку со всех поверхностей камеры.

12.   Вставить пластиковые декоративные заглушки в отверстия замков.
13.  Стыки панелей герметизировать силиконовым герметиком.
