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Порог обогреваемый 

для дверей холодильных камер

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ

г. Железнодорожный 

2005
1. Общие сведения об изделии.
1.1.
Порог обогреваемый для дверей низкотемпературных холодильных камер (далее-порог) предназначен для исключения примерзания уплотнительного профиля дверного полотна к полу охлаждаемого помещения (камеры).

1.2.
Порог снабжен проводом электронагревательным ПЭН, подключаемым к сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением 220 В.

1.3.
Порог  изготовлен по документации ООО «Ирбис».

2. Комплект поставки.

2.1.
В комплект поставки входят:

· порог теплоизолированный – 1 шт.;

· накладка из нержавеющей стали – 1 шт.;

· провод электронагревательный ПЭН – 1 шт.;

· руководство по монтажу – 1 экз.

3. Порядок монтажа.

3.1.
Выполнить штробу перед дверным проемом глубиной не менее100 мм, шириной не менее 150 мм (см. рис.1). Длина штробы определяется по длине порога.

3.2.
Поместить порог (стороной с пазом вверх) в штробу, отогнув пластины на боковых сторонах порога. Закрепить порог с помощью распорок и подкладок таким образом, чтобы обеспечить плотное прилегание уплотнительного профиля двери к порогу в закрытом 
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Рис. 1. Схема монтажа порога.

1.Дверной проем; 2. Стена из сэндвич-панелей; 3. Дверное полотно;        

4. Уплотнительный профиль; 5. Заземляющий винт; 

6. Провод электронагревательный ПЭН; 7. Накладка металлическая; 8. Порог теплоизолированный; 9. Бетон или цементный раствор.
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