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Наружная ручка двустворчатой двери 

код. 7101-021310

 

Внутренняя ручка двустворчатой двери

код. 7101-020418
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 Дистанционная втулка под толщину дверного полотна 80мм 

код. 7101-0253 

Дистанционная втулка под толщинну дверного полотна 100мм

код 7101-0250

Дистанционная втулка под толщину дверного полотна 120мм (применяется совместно с 7101-0250) 

код. 7101-0254 
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Внутренняя ручка для 3-го запора 

код. 7101-020416
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Дополнительный запор для 7101-020416 

код. 7101-020010
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Шпингалет внутренний 

код. 

Засов внутренний

код. 
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Петля подъемная регулируемая в трех плоскостях 

код. 463
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Ручка для вспомогательной створки РДД
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 Замок-ручка 

код. 70921ХХ120-Fastener921 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[image: image9.jpg]


Защелка 

код. 6407803-STRIKE 920/921 D42/57mm 
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Низкотемпературный уплотнительный профиль (периметр) 

код. Gasket 67 
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Ref. 3350

25




Низкотемпературный уплотнительный профиль (нижний безпорогов) 

код. PICOR Gasket 3350 / L2,10m
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Внешняя ручка откатной двери тяжелой серии 

код. 5400891-EXT, HANDLE 3530/E 115mm 
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Внутренняя ручка откатной двери тяжелой серии 

код. 5400891-EXT, HANDLE 3530/E 115mm 
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Замок для Т=100-120мм откатной двери 

код. 0005703/95-LOCK57/97 
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Замок для откатной двери Т=80, 100, 120мм, с возможностью монтажа после установки дверного блока. 

код. 7130-020008 

код. 7130-020010 

код. 7130-020012
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Уплотнительный профиль (нижний) откатной двери 

код. 00250 ANR20 FLOOR Gasket250 
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Уплотнительный профиль (периметр) откатной двери 

код. 08511NR024 FRAME Gasket8511 
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Профиль прижимной для Gasket 8511 откатной двери 

код. 03312L250 FIXING STRIP 3312 
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Клапан выравнивания давления 

код. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЭН – обогрева периметра дверного проема
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Гибкий теплоэлектронагреватель (ПЭН) - кабель нагрева постоянной погонной мощности, предназначенный для оттайки обмерзающих конструкций. Конструктивно гибкий ПЭН представляет собой ряд параллельно соединенных сопротивлений с шагом 600мм, что позволяет использовать оставшуюся часть ПЭНа по прямому назначению при выходе из строя (повреждении) какого-либо участка. Для удобства присоединения к клеммной коробке каждый ПЭН имеет "холодный конец" длиной 0,5 м. 

 

Характеристики:

-типовая длина: 5,3м; 7 м;
  -максимальная толщина: 0,006 м;
  -максимальная температура на поверхности: 80 °С ;

  -напряжение: 220 В;

  -потребляемая мощность: 50 Вт/м.
  -концевик кабеля выполнен из водонепроницаемой силиконовой заливки.




