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Двери качающиеся маятниковые 

одностворчатые и двухстворчатые

для производственных помещений

Техническое описание:

Тип двери                 одностворчатые        МД 

                                                двухстворчатые        МДД  

                                                                        встроенное смотровое окно

                                                                        300х300 мм с

                                                                        противоударным 

                                                                        остеклением, защитная

                                                                        накладка в средне части из

                                                                        0,8мм хромо-никелевой 

                                                                        нержавеющей стали  INOX 

                                                                        304 с защитной пленкой 

Толщина двери                                           40 мм                                            

Материал двери           

                        Наружная поверхность        0,6 мм сталь оцинкованная

                                           лицевая              окрашенная полиэфирными 

                                                                      эмалями с защитной 

                                                                       пленкой,

                                                                                 или

                                                                       0,8 мм хромо- никелевая 

                                                                       нержавеющая сталь

                                                                       INOX 304 c защитной

                                                                       пленкой

                                                                       или

                                                                       1,0 мм алюминиевый лист
                                                                        без покрытия

                                                                       или

                                                                       0,55 мм оцинкованная 

                                                                       сталь с порошковым 

                                                                       покрытием.

                                                                       цвет по заказу

                       Торцевая поверхность         периметральный 

                                                                      алюминиевый профиль из 

                                                                       материала АД31 
                         Наполнитель                       вспененный пенополиуре-

                                                                       тан с плотностью 

                                                                       42-45 кг/м3                 

Рама                                                               готовый к установке

стальной профиль для закрепления в несущей стене помещения  

Материал рамы                                         стальная труба 60х30х3,0мм с порошковым  покрытием или                                           гнутый профиль 30х60х30мм 1,25мм нержавеющая сталь INOX 304

Фурнитура                                                  петли из нержавеющей 

                                                                      стали с возвратным 

                                                                      механизмом двухстороннего 

                                                                      действия

                                                                      или

                                                                      петли пластмассовые 

                                                                      двухстороннего действия с 

                                                                      фиксацией в открытом 

                                                                      положении и регулируемой 

                                                                     силой прикрывания  

  Опции 

1. Двойная уголковая рама из 1,2мм оцинкованной стали с порошковым покрытием или 1,25 мм нержавеющей стали для монтажа в обхват проема.

2. Сменный уплотнитель из кремний органической резины по периметру дверного полотна.

3.Фигурный отбойник из нержавеющей стали в нижней части двери.

4.Защитная пластина толщиной 10мм из белого полиэтилена  в нижней части двери.

5.Дополнительные петли для открывания и фиксации на 180º

Стандартные размеры дверей 

	№ п/п
	Тип двери
	Размеры полотна двери, мм 


	Установочные размеры рамы, мм
	Световой проем, мм

	
	
	Ширина,

В
	Высота,

Н
	Ширина, В1
	Высота, Н1
	Ширина, В2
	Высота, Н2

	Одностворчатые

	1
	МД-700.2000/02-40
	700
	2000
	790
	2030
	700
	2030

	2
	МД-700.2200/02-40
	700
	2200
	790
	2230
	700
	2230

	3
	МД-700.2400/02-40
	700
	2400
	790
	2430
	700
	2430

	4
	МД-800.2000/02-40
	800
	2000
	890
	2030
	800
	2030

	5
	МД-800.2200/02-40
	800
	2200
	890
	2230
	800
	2230

	6
	МД-800.2400/02-40
	800
	2400
	890
	2430
	800
	2430

	7
	МД-900.2000/02-40
	900
	2000
	990
	2030
	900
	2030

	8
	МД-900.2200/02-40
	900
	2200
	990
	2230
	900
	2230

	9
	МД-900.2400/02-40
	900
	2400
	990
	2430
	900
	2430

	10
	МД-1000.2000/02-40
	1000
	2000
	1090
	2030
	1000
	2030

	11
	МД-1000.2200/02-40
	1000
	2200
	1090
	2230
	1000
	2230

	12
	МД-1000.2400/02-40
	1000
	2400
	1090
	2430
	1000
	2430

	13
	МД-1100.2000/02-40
	1100
	2000
	1190
	2030
	1100
	2030

	14
	МД-1100.2200/02-40
	1100
	2200
	1190
	2230
	1100
	2230

	15
	МД-1100.2400/02-40
	1100
	2400
	1190
	2430
	1100
	2430

	16
	МД-1200.2000/02-40
	1200
	2000
	1290
	2030
	1200
	2030

	17
	МД-1200.2200/02-40
	1200
	2200
	1290
	2230
	1200
	2230

	18
	МД-1200.2400/02-40
	1200
	2400
	1290
	2430
	1200
	2430

	Двухстворчатые

	19
	МДД-1200.2000/02-40
	600х2
	2000
	1375
	2030
	1200
	2030

	20
	МДД-1200.2200/02-40
	600х2
	2200
	1375
	2230
	1200
	2230

	21
	МДД-1200.2400/02-40
	600х2
	2400
	1375
	2430
	1200
	2430

	22
	МДД-1400.2000/02-40
	700х2
	2000
	1575
	2030
	1400
	2030

	23
	МДД-1400.2200/02-40
	700х2
	2200
	1575
	2230
	1400
	2230

	24
	МДД-1400.2400/02-40
	700х2
	2400
	1575
	2430
	1400
	2430

	25
	МДД-1600.2000/02-40
	800х2
	2000
	1775
	2030
	1600
	2030

	26
	МДД-1600.2200/02-40
	800х2
	2200
	1775
	2230
	1600
	2230

	27
	МДД-1600.2400/02-40
	800х2
	2400
	1775
	2430
	1600
	2430

	28
	МДД-1800.2000/02-40
	900х2
	2000
	1975
	2030
	1800
	2030

	29
	МДД-1800.2200/02-40
	900х2
	2200
	1975
	2230
	1800
	2230

	30
	МДД-1800.2400/02-40
	900х2
	2400
	1975
	2430
	1800
	2430

	31
	МДД-2000.2000/02-40
	1000х2
	2000
	2175
	2030
	2000
	2030

	32
	МДД-2000.2200/02-40
	1000х2
	2200
	2175
	2230
	2000
	2230

	33
	МДД-2000.2400/02-40
	1000х2
	2400
	2175
	2430
	2000
	2430

	34
	МДД-2200.2000/02-40
	1100х2
	2000
	2375
	2030
	2200
	2030

	35
	МДД-2200.2200/02-40
	1100х2
	2200
	2375
	2230
	2200
	2230

	36
	МДД-2200.2400/02-40
	1100х2
	2400
	2375
	2430
	2200
	2430

	37
	МДД-2400.2000/02-40
	1200х2
	2000
	2575
	2030
	2400
	2030

	38
	МДД-2400.2200/02-40
	1200х2
	2200
	2575
	2230
	2400
	2230

	39
	МДД-2400.2400/02-40
	1200х2
	2400
	2575
	2430
	2400
	2430
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Дверь двухстворчатая с накладкой из нержавеющей стали
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Дверь двухстворчатая с накладкой и отбойником в нижней части из нержавеющей стали
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Дверь с дополнительными петлями
для открывания и  фиксации  на 180 градусов
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Дверь со смотровым окном и нержавеющей накладкой
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Дверь двухстворчатая со смотровым стеклом и
отбойником в нижней части
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