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 Секционные холодильные шкафы предназначены для хранения продуктов питания при различных температурных режимах хранения.

При минимальной занимаемой площади имеют значительные объемы загрузки продуктами.

Изготавливаются из высококачественных материалов и комплектующих ведущих европейских производителей. 

Комплектуются моноблочными холодильными машинами стенового и потолочного монтажа.
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Регулируемые по высоте полки позволяют оптимально использовать внутренний охлаждаемый объем.            
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Секционные холодильные шкафы.

Техническая информация.

Конструктивные особенности:       Конструкция секционных шкафов                                                    разборная из теплоизоляцион-ных панелей толщиной 80 мм.

Соединение на эксцентрико-

                                                               вых стяжных замках.                                                              Дверка малая- 600х800 мм (S), 

                                                               большая - 600х1800 мм  (P),

 выдвижной ящик-600х300мм. 

Модификации                  

                                    по габаритам: 

                                                                   односекционный,

                                                                   двухсекционный, трехсекционный, четырехсекционный.

                          по температурному

                                     исполнению:        среднетемпературное ( С ),

                                                                   низкотемпературное  ( Н ).

Материал панелей и дверок :               0,6 мм сталь оцинкованная   

                                                                    окрашенная полиэфирными 
эмалями с защитной пленкой

                                                                    цвет белый RAL9003

                                                                                           или

 0,6 мм нержавеющая сталь

                                                                    INOX  304  

                             Толщина:                       80 мм
                             Изоляция:                       пенополиуретан ,  

                                                                     плотность 42-45 кг/м3 со

                                                                     вспенивателем R141B,

                                                                     экологически безопасный
                             Уплотнение:                  Кремний-органическая

                                                                      резина.

Фурнитура навески и запирания         Поворотные шарниры.

 дверок :                                                     Ручка с механическим  

                                                                     запором и цилиндровым 

                                                                     замком с ключом.

Фурнитура навески и запирания         телескопические    
 выдвижных ящиков :                           шариковые направляющие,  двойная ручка с механическим  запором и цилиндровым замком с ключем.

Полки:                                                        Регулируемые по высоте 

решетчатые полки-решетки с покрытием порошковыми красками. Комплектация –

                                                                     4 полки на секцию.

                                                                     Максимальная нагрузка на 

                                                                     полку – 80 кг.

Опции:                                                         Дополнительные полки.

Пластиковая емкость для продуктов

                                                                      Клапан выравнивания 

                                                                      давления воздуха.

                                                                      Контурный обогреватель

                                                                      проема малых дверок.

                                                                      Контурный обогреватель

                                                                      проема больших дверок.

                                                                      Светильник на секцию. 

                                                                      Вентилируемая 

                                                                       перегородка.

                                                                      Теплоизоляционная

                                                                      перегородка. 

Рекомендации по подбору

моноблочной холодильной

машины                                                    Для обеспечения темпера-

                                                                    турного режима внутри 

                                                                    охлаждаемого объема 

                                                                    рекомендуется установка 

                                                                    моноблочной холодильной

                                                                    машины потолочного или 

                                                                    стенового монтажа. 

                                                                    Рекомендуемые мощности

                                                                    представлены в таблице 2.

Секционные холодильные шкафы.

Таблица № 1

	№
	Наименование 
	Внешние размеры, мм

	
	
	длина
	ширина
	высота

	
	Односекционный объемом 1200 л

	
	MВ-1P
	944
	900
	2200

	
	MВ-1S
	944
	900
	2200

	
	Двухсекционный объемом 2600 л

	
	MВ-2PP
	1784
	900
	2200

	
	MВ-2PS
	1784
	900
	2200

	
	MВ-2SS
	1784
	900
	2200

	
	Трехсекционный объемом 4000 л

	
	MВ-3PPP
	2624
	900
	2200

	
	MВ-3PPS
	2624
	900
	2200

	
	MВ-3PSS
	2624
	900
	2200

	
	MВ-3SSS
	2624
	900
	2200

	
	Четырехсекционный объемом 5400 л

	
	MВ-4PPPP
	3464
	900
	2200

	
	MВ-4PPPS
	3464
	900
	2200

	
	MВ-4PPSS
	3464
	900
	2200

	
	MВ-4PSSS
	3464
	900
	2200

	
	MВ-4SSSS
	3464
	900
	2200


Пример обозначения:
МВ - 3 PPS
MВ – секционный холодильный шкаф -минибокс

3 - трехсекционный

P - панель с большой дверью 600х1800мм

S - панель с двумя малыми дверьми 600х800мм
Рекомендации по подбору холодильных машин

Таблица № 2
	
	                Холодильная мощность ,Вт

                               

	Исполнение

мини-бокса
	Температура в объеме 

               6(0(С  (
	Температура в объеме

             -18 ( -20(С  ((

	1Р, 1S
	                  390
	                    330

	2PP, 2PS, 2SS
	                  590
	                    560

	3PPP, 3PPS, 3PSS, 

3SSS
	                  850
	                    820

	4PPPP, 4PPPS,

4PPSS, 4PSSS,

4SSSS
	                1080
	                  1020


Примечание:  

   ( холодильная мощность указана при следующих параметрах: 

                  - температура конденсации -   Тк =  +45(С 

                  - температура кипения         -    То = -10(С 

   (( холодильная мощность указана при следующих параметрах: 

                  - температура конденсации -   Тк =  +45(С 

                  - температура кипения         -    То = - 30(С 
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