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Теплоизолирующие пластиковые полосовые ПВХ завесы позволяют уменьшить расходы на дополнительный обогрев или охлаждение помещений из-за часто открываемых дверей, увеличивают рабочий ресурс климатического электрооборудования. 
1. Полосовые завесы открываются только в той части, которая необходима для прохода. Они эффективно снижают вредное воздействие сквозняков, защищают от пыли, шума, птиц и насекомых, стабилизируют влажность внутри помещения.

2. Завесы устанавливают в дверных проемах как внутри, так и снаружи производственных, торговых и складских помещений; в холодильных камерах, контейнерах, рефрижераторах и т.д.

3. Полосовые ПВХ завесы экологически и гигиенически безопасны, легко моются и не поддерживают горение.

4. Специальная подвесная конструкция увеличивает срок службы ПВХ завес, позволяет оперативно изменять величину перекрытия полос, комбинировать их сочетание по желанию заказчика.


	 

Технические свойства ПВХ пленки

Характеристика
Тип пленки

Стандартная

Морозостойкая

Плотность (DIN 53479) г/см3 

1,22

1,18

Прочность на разрыв (DIN 53455) N/mm2 

16

11,5

Теплопроводность W/m 0С 

0,14

0,14

Воспламеняемость (US-MVSS 302) 

затухает, не горит

затухает, не горит

Светопроницаемость % 

80

80

Шумопоглощение (DIN 52210) dB 

35

35

Мин. температура применения 0С 

-5

-40

 

Эластичные прозрачные полосовые завесы

Наименование
Тип ПВХ пленки 
ширина, B х толщина , мм
Перекрытие
полос
Стандартная
Морозостойкая
ЭЗ/200-0/С

ЭЗ/200-0/М

200х2

0 мм (0%)

ЭЗ/200-50/С

ЭЗ/200-50/М

50 мм (50%)

ЭЗ/200-100/С

ЭЗ/200-100/М

100 мм (100%)

ЭЗ/300-0/С

ЭЗ/300-0/М

300х3

0 мм (0%)

ЭЗ/300-33/С

ЭЗ/300-33/М

50 мм (33%)

ЭЗ/300-66/С

ЭЗ/300-66/М

100 мм (66%)

ЭЗ/300-100/С

ЭЗ/300-100/М

150 мм (100%)

ЭЗ/400-0/С

ЭЗ/400-0/М

400х4

0 мм (0%)

ЭЗ/400-25/С

ЭЗ/400-25/М

50 мм (25%)

ЭЗ/400-50/С

ЭЗ/400-50/М

100 мм (50%)

ЭЗ/400-75/С

ЭЗ/400-75/М

150 мм (75%)

ЭЗ/400-100/С

ЭЗ/400-100/М

200 мм (100%)




