	Порог для подогрева пола в области дверного проема
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1. Дверной проем; 

2. Стена из сэндвич - панелей;

3. Дверное полотно;

4. Уплотнительный профиль;

5. Заземляющий винт;

6. Провод электронагревательный ПЭН;

7. Металлическая накладка;

8. Порог теплоизолированный;

9. Бетон или цементный раствор.                        

Порог обогреваемый для дверей низкотемпературных холодильных камер предназначен для исключения примерзания уплотнительного профиля дверного полотна к полу охлаждаемого помещения (камеры). Порог снабжен проводом электронагревательным ПЭН, подключаемым к сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением 220 В. 

	

Пандус
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Подъемный пандус предназначен для компенсации высоты порога от 60 до 150мм. при перемещении груза на тележках. используется с дверными блоками в варианте без порога.

Конструкция пандуса состоит из прочного сварного металлического каркаса окрашенного порошковой краской с настилом из алюминия толщиной 3 мм., с поверхностным противоскользящим рифлением.

Н - высота порога камеры.

	

Напольное покрытие

	 Рифленый алюминиевый лист толщиной 3мм - предназначен для усиления полов холодильных камер при использовании для загрузки - выгрузки  тележек или рохл.


