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Все двери комплектуются высококачественной фурнитурой ведущего европейского производителя –фирмы FERMOD Франция.

Запорное устройство запирается на ключ.

Высокопрочные подъемные петли обеспечивают гравитационное прикрывание дверей.

Двери имеют с внутренней стороны ручку аварийного открывания. 
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Двери распашные

одностворчатые для холодильных камер изготавливаются из высококачественных материалов импортного и отечественного производства.

Нержавеющая сталь и окрашенная оцинкованная сталь с полимерным покрытием производства концерна Thyssen Krupp Германия.

Пенополиуретан - производитель BASF Германия.
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Двери распашные одностворчатые

для холодильных камер с блоком

Техническое описание:

Тип двери:                                РДО-01, РДО-02

Материал двери:                     0,6 мм сталь оцинкованная   

                                                окрашенная полиэфирными 
                                                эмалями с защитной пленкой

                                                                      или

                                                                  0,6 мм нержавеющая сталь

                                                  INOX  304

                          Толщина:       80 мм, 100 мм, 120 мм

                          Изоляция:      пенополиуретан ,  

                                                 плотность 42-45 кг/м3,

                                                 экологически безопасный со

                                                 вспенивателем R141B
Материал блока РДО-01:       0,6 мм сталь оцинкованная   

                                                окрашенная полиэфирными 
                                                эмалями с защитной пленкой

                                                                 цвет белый RAL 9003

                                                            или

                                                                  0,6 мм нержавеющая сталь

                                                 INOX  304

                          Толщина:       80 мм, 100 мм, 120 мм

                          Изоляция:      пенополиуретан ,  

                                                 плотность 42-45 кг/м3,

                                                 экологически безопасный со

                                                 вспенивателем R141B
Материал блока РДО-02:       2,0 мм сталь  окрашенная   

                                                порошковыми эмалями
                                                                  цвет по заказу

                                                            или

                                                                 2,0 мм нержавеющая сталь INOX  304

                           Изоляция:      лента пенополиэтиленовая 

 толщиной 14мм

Максимальные и

минимальные размеры

проема двери В/Н :                  минимальные   500 / 1800 мм

                                                     максимальные 1200 /  2800 мм

Максимальные и

минимальные размеры

дверного блока  В1/Н1 :          минимальные   620 / 1860 мм

                                                     максимальные 1320 /  2860 мм

Навеска:                                     стандартное  -  правое

                                                      или

                                                      левое 

Фурнитура навески:                прикрывание гравитационное,

                                                     фиксирование при повороте 

                                                      на угол 180 градусов

Фурнитура запирания:           ручка со встроенным замком

                                                     для   внешнего запирания и

                                                     внутренней ручкой аварийного 

                                                     открывания

Уплотнение:                             

           Среднетемпературное    

           исполнение                     профиль ПВХ

           Низкотемпературное

           исполнение                     силиконовая резина

Обогреватель контурного

 проема

           Среднетемпературное    

           исполнение                     предлагается виде опции          

           Низкотемпературное

           исполнение                     присутствует

Опции:

1. Клапан выравнивания давления.

2. Контактная защелка размыкания электроцепи.

3. Дверь, открывающаяся внутрь помещения и системой аварийного выхода со стороны петель. 

4. Дверной блок со встроенным окном для подвесного пути.

5. Смотровое окно 300х300мм или 300х600мм с противоударным остеклением.

6. Дополнительный верхний прижим  при высоте дверного проема свыше 2200мм.

7. Дверной блок толщиной изоляции до 150мм.

8. Увеличение ширины светового проема для РДО-02 до 1400мм.

9. Дверной блок с ручкой рычагового типа.

10.Дверной блок для помещений с подъемным пандусом.                                               
       11.Электрический обогреватель рамы и порога дверей 2-ого 
           исполнения  для холодильных камер с положительной 
           температурой внутри объема.
Стандартные размеры дверей 

	
	№
	Тип двери


	Световой проем, мм


	Наружные размеры рамы, мм



	
	
	РДО-01
	ширина
	высота
	ширина

В1


	высота

Н1

	
	1
	РДО-800-1800/01
	800
	1800
	1125
	2120

	
	2
	РДО-800-2060/01
	800
	2060
	1125
	2620

	
	3
	РДО-900-1800/01
	900
	1800
	1225
	2120

	
	4
	РДО-900-2060/01
	900
	2060
	1225
	2620

	
	5
	РДО-1000-1800/01
	1000
	1800
	1325
	2120

	
	6
	РДО-1000-2060/01
	1000
	2060
	1325
	2620

	
	7
	РДО-1000-2200/01
	1000
	2200
	1325
	2620

	
	8
	РДО-1200-1800/01
	1200
	1800
	1525
	2120

	
	9
	РДО-1200-2060/01
	1200
	2060
	1525
	2620

	
	10
	РДО-1200-2200/01
	1200
	2200
	1525
	2620


	
	№
	Тип двери
	Световой проем, мм


	Наружные размеры рамы, мм

	
	
	РДО-02
	ширина
	высота
	ширина

В1
	высота

Н1

	
	1
	РДО/800-1800/02
	800
	1800
	1020
	1960

	
	2
	РДО/800-2060/02
	800
	2060
	1020
	2220

	
	3
	РДО/900-1800/02
	900
	1800
	1120
	1960

	
	4
	РДО/900-2060/02
	900
	2060
	1120
	2220

	
	5
	РДО/1000-1800/02
	1000
	1800
	1220
	1960

	
	6
	РДО/1000-2060/02
	1000
	2060
	1220
	2220

	
	7
	РДО/1000-2200/02
	1000
	2200
	1220
	2360

	
	8
	РДО/1200-1800/02
	1200
	1800
	1420
	1960

	
	9
	РДО/1200-2060/02
	1200
	2060
	1420
	2220

	
	10
	РДО/1200-2200/02
	1200
	2200
	1420
	2360


Варианты установки «утепленного» дверного блока РДО-01
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Стандартный проем

(Установка в несущую стену)
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Стандартный проем

(Установка в стену из сендвич-панелей)
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Накладной проем

(Монтаж дверного блока к проему камеры)


Варианты установки накладного дверного блока РДО-02
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Стандартный проем

(Установка в стену из сендвич-панелей)
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Стандартный проем

(Крепление к стене помещения)
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