	Сборные холодильные камеры

(средне- и низкотемпературные) с толщиной изоляции 80мм.
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Быстромонтируемые сборные холодильные камеры стандартного ряда с толщиной изоляции 80 мм предназначены для хранения продуктов при средних (0…+7°С) и низких (до -18°С) температурах. 

Камеры объемом от 4,8 м3 и высотой от 2,2 м собираются из готовых замковых панелей по профилю «шип-паз» с креплением между собой стяжными замками, вмонтированными в изоляцию. Модульная конструкция позволяет изменять объем и форму камеры путем добавления стандартных панелей с шагом 562 и 1125 мм. Углы камер образуются с помощью панелей шириной 1180 мм.
 Конструкция панелей позволяет производить сборку камеры без дополнительных крепежных и обрамляющих элементов и исключает участки с открытой пеной. При сборке в стыки панелей с двух сторон прокладывается нетвердеющий герметик-уплотнитель, панели между собой стягиваются эксцентриковыми замками, отверстия под ключ закрываются пластмассовыми заглушками.
 

  Замковые сэндвич - панели, используемые для изготовления полов холодильных камер, имеют неокрашенное оцинкованное внутреннее покрытие, толщиной 1,2 мм (пол). 
  Наличие только 3-х видов унифицированных стеновых панелей и 5-ти половых (потолочных) позволяет комплектовать и собирать любые быстромонтируемые сборные холодильных камеры стандартного ряда, имея минимальный запас панелей на складе (Таблица 1).[image: image4.png]



 

Изоляция: Пенополиуретан, плотность не менее 45 кг/м; коэффициент теплопроводности-0,31 Вт/м2 К; толщина панели 80 мм.
Стены и потолок: Снаружи и внутри окрашенная оцинкованная сталь, толщиной 0,55-0,6 мм, покрытая защитной пленкой, удаляемой после монтажа
Стыки: Стыки элементов выполнены без металлических соединений, что предотвращает образование «мостиков холода», на боковых поверхностях элементов- специальный профиль «шип» или «паз».После сборки камеры внутренние стыки стен с полом - потолком и углы обрабатываются силиконовым герметиком.
Соединения: Все элементы соединяются при помощи встроенных эксцентриковых стяжных замков, выполненных из металла.
Пол: оцинкованная сталь, толщиной 1,2 мм; допустимое давление-20кН/м2 
Дверь: Камеры комплектуются распашными (c фальцами) дверьми, изготовленными с использованием фурнитуры фирмы «FERMOD», Франция. Расположение петель на распашных дверях – левое или правое. Запорное устройство  оснащено встроенной системой аварийного выхода. Низкотемпературные камеры комплектуются ПЭНом-обогрева периметра двери  и двухкамерным уплотнителем производства «FERMOD».
  Опции: 
1.       Эластичные полосовые завесы;
2.       Противоскользящие полы;
3.       Пандус.
Сборка камеры
Стены камеры оформляются четырьмя угловыми панелями шириной 1180мм, а форма и размеры (объем) камер изменяются путем добавления стандартных стеновых панелей шириной 1125 и 562мм (схема 1). Длина панели определяется наружной высотой камеры: 2090мм для высоты 2200мм, 2610мм для высоты 2720мм.
Пол и потолок, в зависимости от габаритных размеров камеры, собирается из специальных панелей, конструкция и количество которых приведена в таблице 2. При этом для камер объемом 4,8 и 6,0 м3 в качестве пола (потолка) используется по одной панели размерами 1235х2360 или 1235х2922 соответственно. 
В камерах объемом от 7,3м3 пол (потолок) всегда собирается из одной угловой панели шириной1180мм и одной угловой панели шириной 617мм. Таким образом наименьший размер пола (потолка) составит 1797мм = 1180+617мм. Увеличение объема камеры по длине достигается путем добавления проходных панелей пола (потолка) шириной 1125 и 562мм, которые при сборке укладываются между угловыми панелями. Длина панелей пола (потолка) определяется по выделенному в таблице габаритному размеру камеры.
Порядок сборки:
1.       панели пола камеры укладываются на предварительно выверенную по уровню горизонтальную поверхность, отклонение от плоскости не превышает 5 мм на длине панелей 6 м;
2.       панели соединяют и стягивают между собой при помощи замков;
3.       на собранный пол устанавливают стеновые панели, начиная от угла камеры, панель дверного блока, стягивают замками между собой и к полу;
4.       собранные стены накрываются панелями потолка и также стягиваются замками к стеновым панелям и между собой;
5.       по окончании сборки камеры стыки панелей обрабатывают силиконовым герметиком.
 

 

Таблица 1

Перечень стандартного ряда сборных быстромонтируемых холодильных камер с толщиной изоляции 80мм

№
Внешние габариты,
 SxL
Высота Н=220 см
Высота Н=272 см
Наименование
Объем, м3
Наименование
Объем, м3
1
123236
КХ-4.8-22
4,8
КХ-6-27
6
2
123292
КХ-6-22
6
КХ-7.5-27
7,5
3
180236
КХ-7.3-22
7,3
КХ-9.1-27
9,1
4
180292
КХ-9.2-22
9,2
КХ-11.5-27
11,5
5
180348
КХ-11.1-22
11,1
КХ-13.9-27
13,9
6
236236
КХ-9.9-22
9,9
КХ-12.4-27
12,4
7
236292
КХ-12.4-22
12,4
КХ-15.5-27
15,5
8
236348
КХ-14.9-22
14,9
КХ18.6-27
18,6
9
236405
КХ-17.4-22
17,4
КХ-21.8-27
21,8
10
236461
КХ-20-22
20
КХ-25-27
25
11
292292
КХ-15.5-22
15,5
КХ-19.4-27
19,4
12
292348
КХ-18.7-22
18,7
КХ-23.4-27
23,4
13
292405
КХ-21.8-22
21,8
КХ-27.2-27
27,2
14
292461
КХ-25-22
25
КХ-31.2-27
31,2
15
292517
КХ-28.2-22
28,2
КХ-35.2-27
35,2
16
292573
КХ-31.4-22
31,4
КХ-39.2-27
39,2
17
348348
КХ-22.5-22
22,5
КХ-28.1-27
28,1
18
348405
КХ-26.3-22
26,3
КХ-32.9-27
32,9
19
348461
КХ-30.1-22
30,1
КХ-37.6-27
37,6
20
348517
КХ-33.9-22
33,9
КХ-42.4-27
42,4
21
348573
КХ-37.7-22
37,7
КХ-47.1-27
47,1
22
405406
КХ-30.7-22
30,7
КХ-38.4-27
38,4
23
405461
КХ-35.1-22
35,1
КХ-43.9-27
43,9
24
405517
КХ-39.7-22
39,7
ХХ-49.6-27
49,6
25
405573
КХ-44.1-22
44,1
КХ-55.1-27
55,1
26
461461
КХ-40.2-22
40,2
КХ-50.2-27
50,2
27
461517
КХ-45.4-22
45,4
КХ-56.8-27
56,8
28
461573
КХ-50.6-22
50,6
КХ-63.2-27
63,2
29
517517
КХ-51.2-22
51,2
КХ-64-27
64
30
517573
КХ-56.9-22
56,9
КХ-74.5-27
74,5
31
573573
КХ-63.3-22
63,3
КХ-79.1-27
79,1
 

Схема 1

Расположение стеновых панелей замковых камер
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а) при ширине камеры от 180 см 
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б) при ширине камеры 123 см
 

 Таблица 2 

Примерный состав набора панелей модульных замковых камер стандартного ряда высотой 220 см 

№/№
п/п
Объем
камеры (м3)
Внешниеразмеры камеры
Тип и количество панелей на камеру, шт

Дверной
проем
Ширина

S,см
Длина

L,см
Ширина стеновых панелей, мм
Ширина панелей потолка, мм

Ширина панелей пола, мм

1180
1125
562
1235
1180
1125
562
617
1235
1180
1125
562
617
1
4,8
123
236
4
1
-
1
-
-
-
1
-
-
-
-
1
2
6
123
292
4
1
2
1
-
-
-
1
-
-
-
-
1
3
7,3
180
236
4
1
2
-
1
-
1
-
1
-
1
1
4
9,2
180
292
4
1
4
-
1
-
1
-
1
-
-
1
1
5
11,1
180
348
4
3
2
-
1
-
1
-
1
-
-
1
1
6
9,9
236
236
4
3
-
-
1
-
1
1
-
1
-
1
1
1
7
12,4
236
292
4
3
2
-
1
1
1
-
1
-
-
1
1
8
14,9
236
348
4
5
-
-
1
1
1
1
-
1
-
1
1
1
9
17,4
236
405
4
5
2
-
1
2
1
-
1
-
-
1
1
10
20
236
461
4
7
-
-
1
2
1
1
-
1
-
1
1
1
11
15,5
292
292
4
3
4
-
1
1
-
1
-
1
1
-
1
1
12
18,7
292
348
4
5
2
-
1
1
1
1
-
1
1
1
1
1
13
21,8
292
405
4
5
4
-
1
2
-
1
-
1
1
-
1
1
14
25
292
461
4
7
2
-
1
2
1
1
-
1
1
1
1
1
15
28,2
292
517
4
7
4
-
1
3
-
1
-
1
1
-
1
1
16
31,4
292
573
4
9
2
-
1
3
1
1
-
1
1
1
1
1
17
22,5
348
348
4
7
-
-
1
1
1
1
-
1
1
1
1
1
18
26,3
348
405
4
7
2
-
1
2
-
1
-
1
1
-
1
1
19
30,1
348
461
4
9
-
-
1
2
1
1
-
1
1
1
1
1
20
33,9
348
517
4
9
2
-
1
3
1
-
1
1
-
1
1
21
37,7
348
573
4
11
-
-
1
3
1
1
-
1
1
1
1
1
22
30,7
405
406
4
7
4
-
1
2
-
1
-
1
2
-
1
1
23
35,1
405
461
4
9
2
-
1
2
1
1
-
1
2
1
1
1
24
39,7
405
517
4
9
4
-
1
3
-
1
-
1
2
-
1
1
25
44,1
405
573
4
11
2
-
1
3
1
1
-
1
2
1
1
1
26
40,2
461
461
4
11
-
-
1
2
1
1
-
1
2
1
1
1
27
45,4
461
517
4
11
2
-
1
3
-
1
-
1
2
-
1
1
28
50,6
461
573
4
13
-
-
1
3
1
1
-
1
2
1
1
1
29
51,2
517
517
4
11
4
-
1
3
-
1
-
1
3
-
1
1
30
56,9
517
573
4
13
2
-
1
3
1
1
-
1
3
1
1
1
31
63,3
573
573
4
15
-
-
1
3
1
1
-
1
3
1
1
1
 

Сборные холодильные камеры
(средне- и низкотемпературные) с толщиной изоляции 100мм.
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Быстромонтируемые сборные холодильные камеры стандартного ряда с толщиной изоляции 100 мм предназначены для хранения продуктов при  низких (от -18°С до -24°С) температурах
Камеры объемом от 1,9 м3 и высотой от 2,24 м собираются из готовых замковых панелей по профилю «шип-паз» с креплением между собой стяжными замками, вмонтированными в изоляцию. Модульная конструкция позволяет изменять объем и форму камеры путем добавления стандартных панелей с шагом 562 и 1125 мм. Углы камер образуются с помощью угловых элементов со сторонами 175 мм.
 

  Конструкция панелей позволяет производить сборку камеры без дополнительных крепежных и обрамляющих элементов и исключает участки с открытой пеной. При сборке в стыки панелей с двух сторон прокладывается нетвердеющий герметик-уплотнитель, панели между собой стягиваются эксцентриковыми замками, отверстия под ключ закрываются пластмассовыми заглушками.
 

  Замковые сэндвич - панели, используемые для изготовления полов холодильных камер, имеют неокрашенное оцинкованное внутреннее покрытие, толщиной 1,2 мм (пол).
Изоляция: Пенополиуретан, плотность не менее 45 кг/м; коэффициент теплопроводности-0,31 Вт/м2 К; толщина панели 80 мм.
Стены и потолок: Снаружи и внутри окрашенная оцинкованная сталь, толщиной 0,55-0,6 мм, покрытая защитной пленкой, удаляемой после монтажа
Стыки: Стыки элементов выполнены без металлических соединений, что предотвращает образование «мостиков холода», на боковых поверхностях элементов- специальный профиль «шип» или «паз».После сборки камеры внутренние стыки стен с полом - потолком и углы обрабатываются силиконовым герметиком.
Соединения: Все элементы соединяются при помощи встроенных эксцентриковых стяжных замков, выполненных из металла.
Пол: оцинкованная сталь, толщиной 1,2 мм; допустимое давление-20кН/м2 
Дверь: Камеры комплектуются распашными (c фальцами) дверьми, изготовленными с использованием фурнитуры фирмы «FERMOD», Франция. Расположение петель на распашных дверях – левое или правое. Запорное устройство  оснащено встроенной системой аварийного выхода. Все камеры комплектуются ПЭНом-обогрева периметра двери  и двухкамерным уплотнителем производства «FERMOD».
  Опции: 
1.       Эластичные полосовые завесы;
2.       Противоскользящие полы;
3.       Пандус.
Сборка камеры
Стены камеры оформляются четырьмя угловыми элементами шириной 1180мм, а форма и размеры (объем) камер изменяются путем добавления стандартных стеновых панелей шириной 1125 и 562мм (схема 1). Длина панели определяется наружной высотой камеры: 2240мм для высоты 2240мм, 2760мм для высоты 2760мм.
Порядок сборки:
1.       панели пола камеры укладываются на предварительно выверенную по уровню горизонтальную поверхность, отклонение от плоскости не превышает 5 мм на длине панелей 6 м;
2.       панели соединяют и стягивают между собой при помощи замков;
3.       на собранный пол устанавливают стеновые панели, начиная от угла камеры, панель дверного блока, стягивают замками между собой и к полу;
4.       собранные стены накрываются панелями потолка и также стягиваются замками к стеновым панелям и между собой;
5.       по окончании сборки камеры стыки панелей обрабатывают силиконовым герметиком.
 

Таблица 3

Перечень стандартного ряда сборных быстромонтируемых холодильных камер с толщиной изоляции 100мм

№
Внешние габариты,
SxL, см
Высота Н=224 см
Высота Н=276 см
Наименование
Объем, м3
Наименование
Объем, м3
1
91,3х147,5
КХН-1,9
1,9
КХН-2,3
2,3
2
91,3х203,8
КХН-2,7
2,7
КХН-3,4
3,4
3
91,3х260
КХН-3,5
3,5
КХН-4,4
4,4
4
91,3х316,3
КХН-4,3
4,3
КХН-5,4
5,4
5
147,5х147,5
КХН-3,3
3,3
КХН-4,2
4,2
6
147,5х203,8
КХН-4,8
4,8
КХН-6
6
7
147,5х260
КХН-6,2
6,2
КХН-7,8
7,8
8
147,5х316,3
КХН-7,7
7,7
КХН-9,7
9,7
9
147,5х372,5
КХН-9,2
9,2
КХН-11,5
11,5
10
203,8х203,8
КХН-6,9
6,9
КХН-8,6
8,6
11
203,8х260
КХН-9
9
КХН-11,3
11,3
12
203,8х316,3
КХН-11,1
11,1
КХН-13,9
13,9
13
203,8х372,5
КХН-13,2
13,2
КХН-16,6
16,6
14
203,8х428,8
КХН-15,3
15,3
КХН-19,2
19,2
15
260х260
КХН-11,8
11,8
КХН-14,7
14,7
16
260х316,3
КХН-14,5
14,5
КХН-18,2
18,2
17
260х372,5
КХН-17,3
17,3
КХН-21,7
21,7
18
260х428,8
КХН-20
20
КХН-25,1
25,1
19
260х485
КХН-22,8
22,8
КХН-28,6
28,6
20
260х541,3
КХН-25,5
25,5
КХН-32
32
21
316,3х316,3
КХН-17,9
17,9
КХН-22,5
22,5
22
316,3х372,5
КХН-21,3
21,3
КХН-26,7
26,7
23
316,3х428,8
КХН-24,7
24,7
КХН-31
31
24
316,3х485
КХН-28,1
28,1
КХН-35,3
35,3
25
316,3х541,3
КХН-31,5
31,5
КХН-39,5
39,5
26
372,5х372,5
КХН-25,3
25,3
КХН-31,8
31,8
27
372,5х428,8
КХН-29,4
29,4
КХН-36,9
36,9
28
372,5х485
КХН-33,4
33,4
КХН-42
42
29
372,5х541,3
КХН-37,5
37,5
КХН-47
47
30
428,8х428,8
КХН-34,1
34,1
КХН-42,8
42,8
31
428,8х485
КХН-38,8
38,8
КХН-48,7
48,7
32
428,8х541,3
КХН-43,5
43,5
КХН-54,6
54,6
33
485х485
КХН-44,1
44,1
КХН-55,4
55,4
34
485х541,3
КХН-49,5
49,5
КХН-62,1
62,1
35
541,3х541,3
КХН-55,4
55,4
КХН-69,6
69,6



