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Теплоизоляционные панели  с высококачественной заливной теплоизоляцией из пенополиуретана изготавливаются  толщиной 60, 80, 100, 120 и 150 мм  и  соответственно могут использоваться  для холодильных и морозильных камер и складов в рабочем диапазоне температур до минус 40(С, а также для строительства производственных, бытовых и складских помещений в качестве наружных стен и перегородок.

Материалы обшивок изнутри и снаружи могут быть любыми по желанию Заказчика из ниже перечисленных.

· Оцинкованная окрашенная сталь с полимерным покрытием.

· Оцинкованная сталь.

· Нержавеющая сталь

Боковые поверхности панелей имеют специальный стыковочный профиль шип-паз исключающий мостики холода и облегчающие монтаж.

Изоляционные панели

Для холодильных камер

Базовая панель
Техническое описание:

Габаритные размеры:                ширина 1125мм, длина     максимальная 6000мм 

Тип панелей                                Тип-2, Тип-3, Тип-5, Тип-7, Тип-8

Материал сэндвич- панелей:  

                   Тип-2                           0,55 мм оцинкованная сталь с  двух сторон

                   Тип-3                           0,55 мм оцинкованная сталь                                         0,6 мм сталь оцинкованная 

                                                        окрашенная полиэфирными 
                                                        эмалями с защитной пленкой

                   Тип-5                          0,6 мм сталь оцинкованная  окрашенная полиэфирными 
                                                        эмалями с защитной пленкой      с  двух сторон   

                   Тип-7                           0,55 мм оцинкованная сталь                                        1,2 мм оцинкованная сталь

                   Тип-8                           0,55 мм сталь оцинкованная                                           9 мм влагостойкая фанера с противоскользящим покрытием 

                              Толщина:        60мм, 80 мм, 100 мм, 120 мм, 150мм.

                             Изоляция:        пенополиуретан ,  

                                                      плотность 42-45 кг/м3,

                                                     экологически безопасный со

                                                      вспенивателем R141B
панель для оформления дверного проема

холодильных камер

Техническое описание:

Габаритные размеры:                ширина 545мм, длина     максимальная 6000мм 

Тип панелей                                Тип-2, Тип-3, Тип-5

Конструкция                               одна боковая поверхность имеет форму паза для встраивания в стеновые панели камеры, вторая закрывается металлом обшивок с ПВХ профилем, разрывающим мостик холода

Материал сэндвич- панелей:  

                   Тип-2                           0,55 мм оцинкованная сталь с  двух сторон

                   Тип-3                           0,55 мм оцинкованная сталь                                         0,6 мм сталь оцинкованная 

                                                        окрашенная полиэфирными 
                                                        эмалями с защитной пленкой

                   Тип-5                          0,6 мм сталь оцинкованная  окрашенная полиэфирными 
                                                        эмалями с защитной пленкой      с  двух сторон   

                              Толщина:        60мм, 80 мм, 100 мм, 120 мм, 150мм.

                             Изоляция:        пенополиуретан ,  

                                                      плотность 42-45 кг/м3,

                                                     экологически безопасный со

                                                      вспенивателем R141B
Опции:

1. Обшивки панелей   0,6 мм нержавеющая сталь

                  INOX  304 с защитной пленкой.

2. Стяжные замки по боковой поверхности панелей.

Изоляционная панель
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	Толщина изоляции
	Толщина металла
	Среднее значение К
	Вес

	
	нар.
	внутр.
	
	

	[мм]
	[мм]
	[мм]
	[Вт/(м2хК]
	[кг/м2]

	 60
	0,5
	0,5
	0,39
	12,7

	 80
	0,5
	0,5
	0,3
	13,5

	 100
	0,5
	0,5
	0,24
	14,3

	 120
	0,5
	0,5
	0,2
	15,1

	 150
	0,5
	0,5
	0,16
	16,5



[image: image4.png]



 Рис1.  Базовая панель
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 Рис2. Панель для оформления дверного проема
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Рис3. Панель пола Тип-8
Крепежные элементы для соединения панелей
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	Половой U- профиль из оцинкованной стали, толщина  t=1,2мм, длина  2000-2500мм 
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	Декоративный U-профиль из оцинкованной окрашенной стали, толщина t=0,6мм , длина 2000-2500мм
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	Внутренний  уголок из оцинкованной окрашенной стали, толщина t=0,6мм, или оцинкованной стали, толщина t=0,55мм, длина 2000-2500мм

А=50мм
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	Внешний  уголок из оцинкованной окрашенной стали, толщина t=0,6мм, или оцинкованной стали толщина t=0,55мм, длина 2000-2500мм


	А

100

120

140

160

190



	[image: image11.wmf]

	Внешний  уголок из оцинкованной окрашенной стали, толщина t=0,6мм, или оцинкованной стали, толщина  t=0,55мм, длина 2000-2500мм
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	Плоская накладка из оцинкованной окрашенной стали, толщина t=0,6мм, или оцинкованной стали, толщина  t=0,55мм, длина 2000-2500мм
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	Внешний фигурный профиль из оцинкованной окрашенной стали, толщина t=0,6мм, или оцинкованной стали, толщина t=0,55мм, длина 2000-2500мм
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	Внешний фигурный профиль из оцинкованной окрашенной стали, толщина t=0,6мм, или оцинкованной стали t=0,55мм, длина 2000-2500мм
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Варианты соединения панелей 

	[image: image15.jpg]ovarapesonum 3520

POCT 1661-60





соединение стеновых панелей
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соединение стеновых панелей в углах
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соединение панелей стены и пола
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соединение панелей дверного проема


Стандартный набор сэндвич-панелей для холодильных камер                                                   

Техническое описание:

Габаритные размеры:

Стеновые панели:                       ширина 1125мм и 545мм, длина     2120мм и 2620мм 

Тип панелей                                Тип-2, Тип-3, Тип-5

Потолочные панели:                  ширина 1125мм и 545мм, длина     максимальная 6000мм

Тип панелей                                Тип-2, Тип-3

 Панели пола:                              ширина 1125мм и 545мм, длина     максимальная 6000мм

Тип панелей                                Тип-7

                           Толщина:        60мм, 80 мм, 100мм, 120мм , 150 мм
                           Изоляция:        пенополиуретан ,  

                                                    плотность 42-45 кг/м3,

                                                    экологически безопасный со

                                                    вспенивателем R141B
Соединения:                            все элементы соединяются при помощи комплекта крепежных элементов: 

· уголок внутренний 50х50мм,

· уголок внешний 50х100мм, 50х120мм, 50х140мм или 50х160мм.

· половой U-профиль шириной 62мм, 82мм, 102мм или 122мм.

Тип двери:                                одностворчатая - РДО

Световой проем двери В/Н : 800/1800мм для камер высотой 2200мм;

800/1800мм или 800/2060мм для камер высотой 2700мм. При сборке камеры устанавливается вместо проходной панели шириной 1125мм.

Расположение петель левое или правое. Запорное устройство оснащено встроенной системой аварийного выхода. Низкотемпературные камеры комплектуются ПЭНом обогрева двери.

Толщина изоляции двери:   80мм для камер толщиной 60мм и 80мм;

- 100мм для камер толщиной  100мм - 120мм для камер толщиной 120мм.

Опции

1. Внутренняя поверхность пола из рифленного алюминия толщиной 3,0мм.

2. Внутренняя поверхность пола из фанеры с влагозащитным противоскользящим покрытием.

3. Клапан выравнивания давления

4. Подвесные конструкции для потолка (требуется при длине потолочных панелей свыше 4500мм).

5. Подъемный пандус, поверхность из рифленного алюминия.

6. Перегородки из сэндвич-панелей с комплектом крепежных элементов.

7. Стеллажное оборудование.

8. Пластиковые завесы на дверной проем.

Габаритные размеры стандартного набора
сэндвич-панелей толщиной Т=60мм

	Внешние размеры

 (мм)
	Объем камеры 

(м3)
	Внешние размеры 

(мм)
	Объем камеры

 (м3)

	длина
	ширина
	Н=2200
	Н=2700
	длина
	ширина
	Н=2200
	Н=2700

	2250
	1245
	5,0
	6,2
	2795
	4040
	21,8
	27,1

	2795
	1245
	6,3
	7,8
	3375
	4040
	26,5
	32,9

	2250
	1790
	7,4
	9,2
	3920
	4040
	31,0
	38,4

	2795
	1790
	9,3
	11,5
	4500
	4040
	35,7
	44,3

	3375
	1790
	11,3
	14,0
	5045
	4040
	40,2
	49,8

	3920
	1790
	13,2
	16,4
	5625
	4040
	44,9
	55,7

	2250
	2370
	10,0
	12,4
	2250
	4620
	19,9
	24,7

	2795
	2370
	12,5
	15,5
	2795
	4620
	25,0
	31,1

	3375
	2370
	15,2
	18,9
	3375
	4620
	30,5
	37,8

	3920
	2370
	17,8
	22,1
	3920
	4620
	35,6
	44,1

	4500
	2370
	20,5
	25,4
	4500
	4620
	41,0
	50,9

	2250
	2915
	12,4
	15,4
	5045
	4620
	46,1
	57,2

	2795
	2915
	15,6
	19,3
	5625
	4620
	51,5
	63,9

	3375
	2915
	18,9
	23,5
	2250
	5165
	22,4
	27,7

	3920
	2915
	22,1
	27,4
	2795
	5165
	28,1
	34,8

	4500
	2915
	25,5
	31,6
	3375
	5165
	34,2
	42,4

	5045
	2915
	28,6
	35,5
	3920
	5165
	39,9
	49,5

	5625
	2915
	32,0
	39,7
	4500
	5165
	46,0
	57,0

	2250
	3495
	15,0
	18,5
	5045
	5165
	51,7
	64,1

	2795
	3495
	18,8
	23,3
	5625
	5165
	57,8
	71,7

	3375
	3495
	22,9
	28,3
	2250
	5745
	24,9
	30,9

	3920
	3495
	26,7
	33,1
	2795
	5745
	31,3
	38,8

	4500
	3495
	30,7
	38,1
	3375
	5745
	38,1
	47,2

	5045
	3495
	34,6
	42,9
	3920
	5745
	44,5
	55,1

	5625
	3495
	38,6
	47,9
	4500
	5745
	51,2
	63,6

	2250
	4040
	17,4
	21,5
	5045
	5745
	57,6
	71,5

	2795
	4040
	21,8
	27,1
	5625
	5745
	64,4
	79,9


Габаритные  размеры стандартного набора
сэндвич-панелей толщиной Т=80мм

	Внешние размеры

 (мм)
	Объем камеры

 (м3)
	Внешние размеры 

(мм)
	Объем камеры

 (м3)

	длина
	ширина
	Н=2200
	Н=2700
	длина
	ширина
	Н=2200
	Н=2700

	2250
	1285
	4,8
	6,0
	2795
	4080
	21,1
	26,2

	2795
	1285
	6,0
	7,5
	3375
	4080
	25,7
	32,0

	2250
	1830
	7,1
	8,9
	3920
	4080
	30,1
	37,4

	2795
	1830
	9,0
	11,2
	4500
	4080
	34,7
	43,2

	3375
	1830
	11,0
	13,6
	5045
	4080
	39,1
	48,6

	3920
	1830
	12,8
	15,9
	5625
	4080
	43,7
	54,4

	2250
	2410
	9,6
	11,9
	2250
	4660
	19,2
	23,9

	2795
	2410
	12,1
	15,1
	2795
	4660
	24,2
	30,1

	3375
	2410
	14,8
	18,4
	3375
	4660
	29,5
	36,7

	3920
	2410
	17,3
	21,5
	3920
	4660
	34,5
	43,0

	4500
	2410
	19,9
	24,8
	4500
	4660
	39,8
	49,6

	2250
	2955
	11,9
	14,8
	5045
	4660
	44,8
	55,8

	2795
	2955
	15,0
	18,7
	5625
	4660
	50,2
	62,5

	3375
	2955
	18,3
	22,8
	2250
	5205
	21,5
	26,8

	3920
	2955
	21,4
	26,7
	2795
	5205
	27,1
	33,8

	4500
	2955
	24,7
	30,8
	3375
	5205
	33,1
	41,2

	5045
	2955
	27,9
	34,7
	3920
	5205
	38,7
	48,2

	5625
	2955
	31,2
	38,8
	4500
	5205
	44,7
	55,6

	2250
	3535
	14,4
	17,9
	5045
	5205
	50,3
	62,6

	2795
	3535
	18,1
	22,6
	5625
	5205
	56,2
	70,0

	3375
	3535
	22,1
	27,6
	2250
	5785
	24,0
	29,9

	3920
	3535
	25,9
	32,2
	2795
	5785
	30,2
	37,6

	4500
	3535
	29,9
	37,2
	3375
	5785
	36,9
	45,9

	5045
	3535
	33,6
	41,9
	3920
	5785
	43,1
	53,7

	5625
	3535
	37,6
	46,8
	4500
	5785
	49,8
	62,0

	2250
	4080
	16,7
	20,8
	5045
	5785
	56,1
	69,8

	2795
	4080
	21,1
	26,2
	5625
	5785
	62,7
	78,1


Габаритные размеры стандартного набора
сэндвич-панелей толщиной Т=100мм
	Внешние размеры

 (мм)
	Объем камеры 

(м3)
	Внешние размеры

 (мм)
	Объем камеры

 (м3)

	длина
	ширина
	Н=2220
	Н=2720
	длина
	ширина
	Н=2220
	Н=2720

	2250
	1325
	4,7
	5,8
	2795
	4120
	20,5
	25,6

	2795
	1325
	5,9
	7,4
	3375
	4120
	25,1
	31,4

	2250
	1870
	6,9
	8,6
	3920
	4120
	29,5
	36,7

	2795
	1870
	8,8
	10,9
	4500
	4120
	34,0
	42,5

	3375
	1870
	10,7
	13,4
	5045
	4120
	38,4
	47,9

	3920
	1870
	12,5
	15,7
	5625
	4120
	43,0
	53,6

	2250
	2450
	9,3
	11,6
	2250
	4700
	18,6
	23,2

	2795
	2450
	11,8
	14,7
	2795
	4700
	23,6
	29,4

	3375
	2450
	14,4
	18,0
	3375
	4700
	28,9
	36,0

	3920
	2450
	16,9
	21,1
	3920
	4700
	33,8
	42,2

	4500
	2450
	19,5
	24,4
	4500
	4700
	39,1
	48,8

	2250
	2995
	11,6
	14,4
	5045
	4700
	44,0
	54,9

	2795
	2995
	14,7
	18,3
	5625
	4700
	49,3
	61,5

	3375
	2995
	17,9
	22,4
	2250
	5245
	20,9
	26,1

	3920
	2995
	21,0
	26,2
	2795
	5245
	26,4
	33,0

	4500
	2995
	24,3
	30,3
	3375
	5245
	32,4
	40,4

	5045
	2995
	27,4
	34,1
	3920
	5245
	37,9
	47,3

	5625
	2995
	30,6
	38,2
	4500
	5245
	43,8
	54,7

	2250
	3575
	14,0
	17,4
	5045
	5245
	49,4
	61,6

	2795
	3575
	17,7
	22,1
	5625
	5245
	55,3
	69,0

	3375
	3575
	21,6
	27,0
	2250
	5825
	23,3
	29,1

	3920
	3575
	25,4
	31,6
	2795
	5825
	29,5
	36,8

	4500
	3575
	29,3
	36,6
	3375
	5825
	36,1
	45,0

	5045
	3575
	33,0
	41,2
	3920
	5825
	42,3
	52,7

	5625
	3575
	37,0
	46,1
	4500
	5825
	48,9
	61,0

	2250
	4120
	16,2
	20,3
	5045
	5825
	55,1
	68,7

	2795
	4120
	20,5
	25,6
	5625
	5825
	61,6
	76,9


Габаритные размеры стандартного набора
сэндвич-панелей толщиной Т=120мм
	Внешние размеры

 (мм)
	Объем камеры 

(м3)
	Внешние размеры 

(мм)
	Объем камеры

 (м3)

	длина
	ширина
	Н=2240
	Н=2740
	длина
	ширина
	Н=2240
	Н=2740

	2250
	1365
	4,5
	5,7
	2795
	4160
	20,0
	25,0

	2795
	1365
	5,7
	7,2
	3375
	4160
	24,6
	30,7

	2250
	1910
	6,7
	8,4
	3920
	4160
	28,9
	36,1

	2795
	1910
	8,5
	10,7
	4500
	4160
	33,4
	41,7

	3375
	1910
	10,5
	13,1
	5045
	4160
	37,7
	47,1

	3920
	1910
	12,3
	15,4
	5625
	4160
	42,2
	52,8

	2250
	2490
	9,0
	11,3
	2250
	4740
	18,1
	22,6

	2795
	2490
	11,5
	14,4
	2795
	4740
	23,0
	28,7

	3375
	2490
	14,1
	17,6
	3375
	4740
	28,2
	35,3

	3920
	2490
	16,6
	20,7
	3920
	4740
	33,1
	41,4

	4500
	2490
	19,2
	24,0
	4500
	4740
	38,3
	47,9

	2250
	3035
	11,2
	14,0
	5045
	4740
	43,2
	54,1

	2795
	3035
	14,3
	17,9
	5625
	4740
	48,5
	60,6

	3375
	3035
	17,5
	21,9
	2250
	5285
	20,3
	25,4

	3920
	3035
	20,6
	25,7
	2795
	5285
	25,8
	32,2

	4500
	3035
	23,8
	29,8
	3375
	5285
	31,6
	39,5

	5045
	3035
	26,9
	33,6
	3920
	5285
	37,1
	46,4

	5625
	3035
	30,1
	37,6
	4500
	5285
	43,0
	53,7

	2250
	3615
	13,6
	17,0
	5045
	5285
	48,5
	60,6

	2795
	3615
	17,2
	21,6
	5625
	5285
	54,3
	67,9

	3375
	3615
	21,2
	26,5
	2250
	5865
	22,6
	28,3

	3920
	3615
	24,8
	31,1
	2795
	5865
	28,7
	35,9

	4500
	3615
	28,8
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