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Конструкция панелей позволяет производить сборку камеры без дополнительных крепежных и обрамляющих элементов .

При сборке в стыки панелей прокладывается уплотнительная лента , панели между собой стягиваются замками , отверстия под ключ закрываются заглушками
Быстромонтируемые сборные холодильные камеры предназначены для хранения продуктов при 

средних (+6(С (0(С) и 

низких ( -18(С ( -20(С) температу-

рах.

 Камеры объемом от 4,8 м3 и высотой 

от 2,2 м  собираются из готовых замковых панелей по профилю шип – паз с креплением между собой эксцетриковыми замками, влитыми в полиуретановую изоляцию. 

 Модульная конструкция позволяет изменять объем камеры путем добавления стандартных панелей.

Наличие минимального набора панелей  позволяет  собирать любые камеры стандартного ряда.
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В производстве холодильных камер используются высококачественные материалы  и комплектующие ведущих европейских произво-дителей .

Оцинкованная окрашенная сталь с полимерным покрытием -

Thyssen Krupp Германия.

Пенополиуретан –BASF Германия.

Фурнитура – FERMOD Франция,

 STUV  Германия.

Быстромонтируемые сборные средне и низкотемпературные камеры из пенополиуретановых сэндвич-панелей Т=80мм.

Техническое описание:

Материал сэндвич-панелей:  0,6 мм сталь оцинкованная   

                                                    окрашенная полиэфирными 
                                                    эмалями с защитной пленкой

                           Толщина:        80 мм 

                           Изоляция:        пенополиуретан ,  

                                                    плотность 42-45 кг/м3,

                                                    экологически безопасный со

                                                    вспенивателем R141B
Стыки:                                      без металлических соединений (без мостиков холода), на боковых поверхностях элементов – специальный профиль «шип» или «паз», дополнительно с внутренней и внешней стороны – эластичная уплотнительная полоса.

Соединения:                            все элементы соединяются при помощи встроенных эксцентриковых крючковых замков, ход эксцентрикового механизма 12мм.

Пол:                                           внутренняя поверхность оцинкованная сталь толщиной 1,2мм, плотность изоляции не менее 55 кг/м3. допустимое давление –20кН/м2. 

Тип двери:                                одностворчатая - РДО

Световой проем двери В/Н : 800/1800мм для камер высотой 2200мм;

800/1800мм, 800/2060 или 1200/2060 для камер высотой 2720мм. При сборке камеры устанавливается вместо проходной панели шириной 1125мм.

Расположение петель левое или правое. Запорное устройство оснащено встроенной системой аварийного выхода. Низкотемпературные камеры комплектуются ПЭНом обогрева двери и клапаном выравнивания давления.
Размеры:                                  Периметр камеры собирается из  

4-х плоских панелей углового соединения шириной 1185мм и проходных панелей шириной 1125 и 562,5мм.

Минимальный размер камеры 1235х2360мм, возможно увеличение размеров с шагом 562,5мм. Стандартная наружная высота камер 2200 и 2720мм.

Опции

1. Дверной блок для установки вместо панели углового соединения шириной 1185мм.

2. Контактная защелка размыкания электроцепи.

3. Внутренняя поверхность пола из рифленного алюминия толщиной 3,0мм.

4. Внутренняя поверхность пола из фанеры с влагозащитным противоскользящим покрытием.

5. Вентиляционный брус из алюминиевой трубы 20х40мм, устанавливаемый на заводе с внешней стороны панелей пола.

6. Подвесные конструкции для потолка (требуется при длине потолочных панелей свыше 4500мм).

7. Подъемный пандус, поверхность из рифленного алюминия.

8. Дверные блоки нестандартных размеров (двустворчатые, откатные).

9. Перегородки из сэндвич-панелей с комплектом крепежных элементов.

10. Стеллажное оборудование.

11. Пластиковые завесы на дверной проем.

Сборные холодильные камеры с толщиной изоляции Т=80мм

(средне- и низкотемпературные)
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Расположение стеновых панелей замковых камер

а) при ширине камеры от 180 см
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б) при ширине камеры 123 см
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б) при ширине камеры 123 см

Стандартный ряд 

сборных быстромонтируемых холодильных камер Т=80мм

	№
	Внешние габариты,

 SxL
	Высота Н=220 см
	Высота Н=272 см

	
	
	Наименование
	Объем
	Наименование
	Объем

	1
	123(236
	КХ-4.8-2200
	4,8
	КХ-6-2720
	6

	2
	123(292
	КХ-6-2200
	6
	КХ-7.5-2720
	7,5

	3
	180(236
	КХ-7.3-2200
	7,3
	КХ-9.1-2720
	9,1

	4
	180(292
	КХ-9.2-2200
	9,2
	КХ-11.5-2720
	11,5

	5
	180(348
	КХ-11.1-2200
	11,1
	КХ-13.9-2720
	13,9

	6
	236(236
	КХ-9.9-2200
	9,9
	КХ-12.4-2720
	12,4


	7
	236(292
	КХ-12.4-2200
	12,4
	КХ-15.5-2720
	15,5

	8
	236(348
	КХ-14.9-2200
	14,9
	КХ18.6-2720
	18,6

	9
	236(405
	КХ-17.4-2200
	17,4
	КХ-21.8-2720
	21,8

	10
	236(461
	КХ-20-2200
	20
	КХ-25-2720
	25

	11
	292(292
	КХ-15.5-2200
	15,5
	КХ-19.4-2720
	19,4

	12
	292(348
	КХ-18.7-2200
	18,7
	КХ-23.4-2720
	23,4

	13
	292(405
	КХ-21.8-2200
	21,8
	КХ-27.2-2720
	27,2

	14
	292(461
	КХ-25-2200
	25
	КХ-31.2-2720
	31,2

	15
	292(517
	КХ-28.2-2200
	28,2
	КХ-35.2-2720
	35,2

	16
	292(573
	КХ-31.4-2200
	31,4
	КХ-39.2-2720
	39,2

	17
	348(348
	КХ-22.5-2200
	22,5
	КХ-28.1-2720
	28,1


	18
	348(405
	КХ-26.3-2200
	26,3
	КХ-32.9-2720
	32,9

	19
	348(461
	КХ-30.1-2200
	30,1
	КХ-37.6-2720
	37,6

	20
	348(517
	КХ-33.9-2200
	33,9
	КХ-42.4-2720
	42,4

	21
	348(573
	КХ-37.7-2200
	37,7
	КХ-47.1-2720
	47,1

	22
	405(406
	КХ-30.7-2200
	30,7
	КХ-38.4-2720
	38,4

	23
	405(461
	КХ-35.1-2200
	35,1
	КХ-43.9-2720
	43,9

	24
	405(517
	КХ-39.7-2200
	39,7
	ХХ-49.6-2720
	49,6

	25
	405(573
	КХ-44.1-2200
	44,1
	КХ-55.1-2720
	55,1

	26
	461(461
	КХ-40.2-2200
	40,2
	КХ-50.2-2720
	50,2

	27
	461(517
	КХ-45.4-2200
	45,4
	КХ-56.8-2720
	56,8

	28
	461(573
	КХ-50.6-2200
	50,6
	КХ-63.2-2720
	63,2

	29
	517(517
	КХ-51.2-2200
	51,2
	КХ-64-2720
	64

	30
	517(573
	КХ-56.9-2200
	56,9
	КХ-74.5-2720
	74,5

	31
	573(573
	КХ-63.3-2200
	63,3
	КХ-79.1-2720
	79,1


Быстромонтируемые сборные  низкотемпературные камеры из пенополиуретановых сэндвич-панелей Т=100мм.

Техническое описание:

Материал сэндвич-панелей:  0,5 мм сталь оцинкованная   

                                                    окрашенная полиэфирными 
                                                    эмалями с защитной пленкой

                           Толщина:        100 мм 

                           Изоляция:        пенополиуретан ,  

                                                    плотность 42-45 кг/м3,

                                                    экологически безопасный со

                                                    вспенивателем R141B
Стыки:                                      без металлических соединений (без мостиков холода), на боковых поверхностях элементов – специальный профиль «шип» или «паз», ступенчатая конструкция стеновых панелей в местах стыка с полом и потолком, создающая тройной лабиринт, дополнительно с внутренней и внешней стороны – эластичная уплотнительная полоса.

Соединения:                            все элементы соединяются при помощи встроенных эксцентриковых крючковых замков, ход эксцентрикового механизма 12мм.

Пол:                                           внутренняя поверхность оцинкованная сталь толщиной 1,2мм, плотность изоляции не менее 55 кг/м3. допустимое давление –20кН/м2. 

Тип двери:                                одностворчатая - РДО

Световой проем двери В/Н : 800/1800мм для камер высотой 2240мм;

800/1800мм, 800/2060 или 1200/2060 для камер высотой 2760мм. При сборке камеры устанавливается вместо проходной панели шириной 1125мм.

расположение петель левое или правое. Запорное устройство оснащено встроенной системой аварийного выхода. Камеры  комплектуются ПЭНом обогрева двери и клапаном выравнивания давления.

Размеры:                                  Периметр камеры собирается из    4-х угловых элементов размерами 175х175мм и проходных панелей шириной 1125 и 562,5мм.  Минимальный размер камеры 913х1475мм, возможно увеличение размеров с шагом 562,5мм. Стандартная наружная высота камер 2240 и 2760мм.

Опции

1. Контактная защелка размыкания электроцепи.

2. Внутренняя поверхность пола из рифленного алюминия толщиной 3,0мм.

3. Внутренняя поверхность пола из фанеры с влагозащитным противоскользящим покрытием.

4. Вентиляционный брус из алюминиевой трубы 20х40мм, устанавливаемый на заводе с внешней стороны панелей пола.

5. Подвесные конструкции для потолка (требуется при длине потолочных панелей свыше 4500мм).

6. Подъемный пандус, поверхность из рифленного алюминия.

7. Дверные блоки нестандартных размеров (двустворчатые, откатные).

8. Перегородки из сэндвич-панелей Т=100мм с комплектом крепежных элементов.

9. Стеллажное оборудование.

10.Пластиковые завесы на дверной проем.

Сборные низкотемпературные  холодильные камеры с толщиной изоляции Т=100мм
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Стандартный ряд 

сборных быстромонтируемых холодильных камер Т=100мм

	№
	Внешние габариты,

 SxL (мм)
	Высота Н=2240 мм
	Высота Н=2760 мм

	
	
	Наименование
	Объем
	Наименование
	Объем

	1
	913х1475
	КХН-1,9-2240
	1,9
	КХН-2,3-2760
	2,3

	2
	913х2038
	КХН-2,7-2240
	2,7
	КХН-3,4-2760
	3,4

	3
	913х2600
	КХН-3,5-2240
	3,5
	КХН-4,4-2760
	4,4

	4
	913х3163
	КХН-4,3-2240
	4,3
	КХН-5,4-2760
	5,4

	5
	1475х1475
	КХН-3,3-2240
	3,3
	КХН-4,2-2760
	4,2

	6
	1475х2038
	КХН-4,8-2240
	4,8
	КХН-6,0-2760
	6,0

	7
	1475х2600
	КХН-6,2-2240
	6,2
	КХН-7,8-2760
	7,8

	8
	1475х3163
	КХН-7,7-2240
	7,7
	КХН-9,7-2760
	9,7

	9
	1475х3725
	КХН-9,2-2240
	9,2
	КХН-11,5-2760
	11,5

	10
	2038х2038
	КХН-6,9-2240
	6,9
	КХН-8,6-2760
	8,6

	11
	2038х2600
	КХН-9,0-2240
	9,0
	КХН-11,3-2760
	11,3

	12
	2038х3163
	КХН-11,1-2240
	11,1
	КХН-13,9-2760
	13,9

	13
	2038х3725
	КХН-13,2-2240
	13,2
	КХН-16,6-2760
	16,6

	14
	2038х4288
	КХН-15,3-2240
	15,3
	КХН-19,2-2760
	19,2

	15
	2600х2600
	КХН-11,8-2240
	11,8
	КХН-14,7-2760
	14,7

	16
	2600х3163
	КХН-14,5-2240
	14,5
	КХН-18,2-2760
	18,2

	17
	2600х3725
	КХН-17,3-2240
	17,3
	КХН-21,7-2760
	21,7

	18
	2600х4288
	КХН-20,0-2240
	20,0
	КХН-25,1-2760
	25,1

	19
	2600х4850
	КХН-22,8-2240
	22,8
	КХН-28,6-2760
	28,6

	20
	2600х5413
	КХН-25,5-2240
	25,5
	КХН-32,0-2760
	32,0

	21
	3163х3163
	КХН-17,9-2240
	17,9
	КХН-22,5-2760
	22,5

	22
	3163х3725
	КХН-21,3-2240
	21,3
	КХН-26,7-2760
	26,7

	23
	3163х4288
	КХН-24,7-2240
	24,7
	КХН-31,0-2760
	31,0

	24
	3163х4850
	КХН-28,1-2240
	28,1
	КХН-35,3-2760
	35,3

	25
	3163х5413
	КХН-31,5-2240
	31,5
	КХН-39,5-2760
	39,5

	26
	3725х3725
	КХН-25,3-2240
	25,3
	КХН-31,8-2760
	31,8

	27
	3725х4288
	КХН-29,4-2240
	29,4
	КХН-36,9-2760
	36,9

	28
	3725х4850
	КХН-33,4-2240
	33,4
	КХН-42,0-2760
	42,0

	29
	3725х5413
	КХН-37,5-2240
	37,5
	КХН-47,0-2760
	47,0

	30
	4288х4288
	КХН-34,1-2240
	34,1
	КХН-42,8-2760
	42,8

	31
	4288х4850
	КХН-38,8-2240
	38,8
	КХН-48,7-2760
	48,7

	32
	4288х5413
	КХН-43,5-2240
	43,5
	КХН-54,6-2760
	54,6

	33
	4850х4850
	КХН-44,1-2240
	44,1
	КХН-55,4-2760
	55,4

	34
	4850х5413
	КХН-49,5-2240
	49,5
	КХН-62,1-2760
	62,1

	35
	5413х5413
	КХН-55,4-2240
	55,4
	КХН-69,6-2760
	69,6
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